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全光谱 2835-70D-24-10-IP20

全光谱 2835-140D-24-10-IP66

灯带连接器配件

47    50

51    52

SA-2835-70-24-10-IP66

SA-2835-120-24-10-IP20

SA-2835-168-24-8-IP20

SA-2835-140-24-10-IP20

SA-2835-140-24-10-IP66

SA-2835-120-24-5-IP20

SA-2835-140-24-5-IP20



         深圳市毅宁亮照明有限公司成立于2004年，专业生产LED柔性灯条及LED

线条灯系列产品。主要致力于中高端LED线性照明、新型智能照明灯具 及智能

系统的研发与制造。公司通过了ISO9001：2015，14001:2015管理体系认证。

产品通过了UL/CE/等认证。

        毅宁亮在全球多个国家进行了品牌商标注册，并在中国各大城市设立了办

事处 如北京、上海、广州。公司与多家世界知名企业，建立了长期稳定的战略

合作关系，产品广销世界各地，得到了客户的认可。

       毅宁亮汇聚了资深的LED智能灯具设计研发人员，目前主要为高级酒店，

高端写字楼，高端商场提供全套智能照明解决方案和灯具供应。公司拥有完善

的物流体系，保障供应通畅；同时还有专业的技术及销售团队负责免费技术培

训与指导，保障产品售后服务。毅宁亮制定了“坚持品质路线100年不动摇”

的发展方向，坚持走“产品创新，技术创新，管理创新”的三新模式。毅宁亮

注重知识产权建设及保护，公司拥有多项自主发明专利。公司以“注重光的质

量”为产品设计理念。

       “ENT”被评为

2010广东省优秀自主品牌

  深圳市LED产业

�联合会副会员

为四川地震赈灾

         捐款

质量、信誉双保障

       示范单位

      2010年度中国

LED照明应用百强企业

        2010年度中国

LED照明应用百强企业第

�����四十七名

资质及认证



正式启动境外荷兰主板IPO上市程序

提升ENTA国际品牌形象

全球首创一次性双色挤出成型IP66防水LED灯带替代

硅胶套管防水灯带，成功引入德国OSRAM公司

推出20米无压降高显色（Ra>90)

光效>130LM/W第二代LED灯带

成功研发出第一代无缝对接LED线条灯

评为“国家级高新技术企业”

公司成立

2004

2005
成功研发出第一代铝外壳超薄防水LED

广告模组

成功研发出全球第一款表面滴胶

IP45 LED软灯带

成功研发出第二代产品全球第一款IP20 

led软灯带DIY免焊连接器

成功研发出全球第一款IP45 lED

软灯带DIY免焊连接器成功引入

德国海福乐公司

成功研发出Ip65硅胶套管LED防水软灯带

并推出DIY防水免焊连接器

首次突破lED软灯带年销售1000万米

年销售额突破人民币1亿, 成功进入LED

应用照明百强企业

被评为“广东省自主品牌优秀企业”

成功研发出超小无暗影对接霓虹灯

成功引入美国GE系列产品

, 推出杀菌厨卫灯系列产品



公司文化

       一个公司有文化，可以很赚钱可以很健康，更能吸纳

广泛人才。公司每一年都会举办大型年会活动，文化艺术

是熏陶个人情感表现通过文化的建立，可以很好的促进公

司稳定发展，以展示个人风采体现企业 "以人为本" 的核心

理念，激发全员创新动力，增强公司凝聚力和归属感，

“毅”是要求毅宁亮人为了目标要有毅然决然的精神，

去奋发拼搏，用不怕困难、不怕艰险勇往直前的精神

去实现我们的目标。

“宁”是要求毅宁亮人用宁静致远的理念去经营和规

划我们的发展战略，是告诉我们做任何事情不能燥之

过急，要站稳脚跟而后发，要沉着冷静的思考和分析

发展战略，让“行业对手”在还没有防备之时就已经

超越了他们，我们“宁”的短暂蛰伏就是为了明天的

一举成功。

“亮”是我们一拧就亮的最终目标，是要求毅宁亮人

之前（毅和宁）所有的元素必须为亮服务，去把我们

的产品做到极致，为实现我们亮的目标点亮千家万户，

点亮全中国，点亮全世界。

CORPORATE CULTURE

























常规灯带系统
高透光率、柔韧性佳、外观造型简约时尚、精巧独特、可裁剪、安装简易 .
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硅胶
一体挤出

硅胶套管

LED

线路板

LED

线路板

LED

线路板

LED

线路板

LED

线路板

LED

线路板

不防水适用于干燥环境 套管适用于潮湿环境

硅胶
一体挤出

半包空心挤出

适用于潮湿或雨淋环境

全包空心挤出

适用于短时间浸水环境

半包实心挤出

适用于短时间浸水环境

全包实心挤出

适用于短时间浸水环境

硅胶
一体挤出

硅胶
一体挤出



采用套管、硅胶一体化挤出等多种防护工艺

可达到、IP20、IP44、IP65、IP67 等多种防护等级

单端免焊端子、免焊对接端子单端免焊端子、免焊对接端子

LED St r ip So lu t ion
通用灯带解决方案

1.灯带类型 2.灯珠类型
多个系列多种款型，可选特殊款型，按需求定制。 多种选择，自由选配。

3.防护工艺                                                                    4.安装方式

5.连接器                                                                        6.出线

  3M胶贴装                           硅胶卡扣

红黑线、黑白线、电子线、DC插、SM插、防水插

包装规格       





致性
产品认证：UL  CE  CQC 认证



                                                          W                                                           W

L                                                          

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电 ；

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                 裁剪长度（L)            宽度（W) 灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                 剪切长度（L)            宽度（W)

SMD2835              DC24V          70PCS/M       4.8-14W/m      90/1800-6500K      520-1560Lm/M        7LEDs/100mm               10mm                  SMD2835              DC24V           70PCS/M       4.8-14W/m      90/1800-6500K      520-1560Lm/M         7LEDs/100mm               12mm                  

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

配件： 配件：

√ √

�

L

免焊对接端子                     单端免焊输入端子                                                                                                                                                                                                                                                                                     单端免焊输入端子



灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                 剪切长度（L)          宽度（W) 灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                剪切长度（L)           宽度（W)

                                                          W                                                             W

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√ √

配件： 配件：

免焊对接端子                     单端免焊输入端子                                                                                                                                                                                                                                                                                   免焊对接端子                     单端免焊输入端子                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电 ；

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

SMD2835              DC24V        120PCS/M      4.8-18W/m      90/1800-6500K     520-1980Lm/M           6LEDs/50mm              10mm                  SMD2835              DC24V         168PCS/M      4.8-18W/m      90/1800-6500K      495-1881Lm/M       7LEDs/41.67mm             8mm                  

L L



灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度              最小剪切长度（L)       宽度（W) 灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                 剪切长度（L)            宽度（W)

                                                         W                                                          W

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√ √

配件： 配件：

免焊对接端子                     单端免焊输入端子                                                                                                                                                                                                                                                                                     单端免焊输入端子

L L 

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

SMD2835             DC24V          120PCS/M       4.8-18W/m     90/1900-6500K       520-1980Lm/M          7LEDs/50mm             10mm                  SMD2835             DC24V         140PCS/M      4.8-18W/m      90/1900-6500K      495-1881Lm/M         7LEDs/50mm                12mm                  



灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                  剪切长度（L)           宽度（W) 灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                  剪切长度（L)          宽度（W)

                                                            W                                                             W

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√ √

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

L L

SMD2835              DC24V         120PCS/M        3-10W/m       90/1900-6500K      300-1000Lm/M           6LEDs/50mm                5mm                  SMD2835             DC24V         140PCS/M         3-12W/m       90/1900-6500K      300-1200Lm/M         7LEDs/50mm                5mm                  



SMD2835           DC24V         70PCS/M       4.8-14.4W/m   95/1800-6500K      416-1248Lm/M        7LEDs/100mm                10mm SMD2835         DC24V          70PCS/M     4.8-14.4W/m   95/1800-6500K    416-1248Lm/M        7LEDs/50mm             12mm

全光谱 2835-70D-24-10-IP20 全光谱 2835-140D-24-10-IP66

SMD 2835-140D

15
16

灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                  剪切长度（L)          宽度（W)灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                  剪切长度（L)           宽度（W)

                                                            W                                                           W

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√ √

配件： 配件：

免焊对接端子                     单端免焊输入端子                                                                                                                                                                                                                                                                                     单端免焊输入端子

LED采用2835全光谱灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

Ra>95,颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

LED采用2835全光谱灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

Ra>95,颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

L L



heng

SMD 2835

恒压双色系列
采用24V人体安全低压设计，FPC双面板内部采用2盎司的铜箔，有效防止压降，

并保证LED芯片的散热效果，有效延长使用寿命 ，可广泛使用与各种室内空间照明。



灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                  剪切长度（L)          宽度（W) 灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                 剪切长度（L)           宽度（W)

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

2700-6500K色温可调；

质保三年。

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电  ;

2700-6500K色温可调；

质保三年。

SMD2835             DC24V         120PCS/M         14.4W/m       90/2700-6500K          1450Lm/M            12LEDs/100mm            10mm                  SMD2835             DC24V         140PCS/M        14.4W/m       90/2700-6500K         1450Lm/M            14LEDs/100mm               8mm                  

恒压双色系列 恒压双色系列

SMD 2835-120D SMD 2835-140D

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√ √

                                                            W                                                             W

L L



SMD 5050

恒压彩光系列
采用12V/24V人体安全低压设计，FPC双面板内部采用2盎司的铜箔，有效防止压降，

并保证LED芯片的散热效果，有效延长使用寿命 ，可广泛使用与各种室内空间照明。



灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                 剪切长度（L)            宽度（W)

SMD5050           DC12/24V       60PCS/M            12W/m                    RGB                           /                       6LEDs/100mm              10mm                  

LED采用5050RGB贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

DC12V/24V可供选择

RGB全彩颜色  ;

质保三年。

恒压彩光系列

SMD 5050-60D-RGB

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√

L

W



灯珠                输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                   剪切长度（L)          宽度（W) 灯珠               输入电压         LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                  剪切长度（L)            宽度（W)

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√
L

W

LED采用5050RGBW四合一灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

DC12V/24V可供选择  ;

白光 +RGB颜色可调 ;

质保三年。

LED采用5050RGBWC五合一灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

DC12V/24V可供选择  ;

双白光+RGB可调  ;

质保三年。

SMD5050           DC12/24V       60PCS/M            14W/m              80/RGBW                      /                       6LEDs/100mm               12mm                  SMD5050          DC12/24V        60PCS/M            14W/m            80/RGBCW                      /                     6LEDs/100mm                12mm                  

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√

L

W



SMD 5050

恒压幻彩系列
每组LED（5颗）可以单独控制，每个创意都可以编程

R

G B

R

B W

G

DMX Ser ies
特性：

-良好的兼容性

-高可靠性

-强抗信号干扰

 Ser iesSPI
特性：

-轻松布线

-经济高效



灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                   剪切长度（L)          宽度（W) 灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                 剪切长度（L)           宽度（W)

SMD5050           DC12/24V       60PCS/M           12W/m                   RGB                           /                        6LEDs/100mm               10mm                  SMD5050           DC12/24V       60PCS/M          14.4W/m                 RGBCW                      /                        6LEDs/100mm              12mm                  

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√ √
L

W

L

W

LED采用5050RGB贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

DC12V/24V可供选择  ;

SPI调光  ;

质保三年。

LED采用5050RGBW贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

DC12V/24V可供选择  ;

SPI调光  ;

质保三年。



灯珠               输入电压        LED灯数            功率                   颜色                  亮度                     剪切长度（L)           宽度（W) 灯珠               输入电压        LED灯数            功率                  颜色                      亮度                 剪切长度（L)           宽度（W)

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√ √
L L

W W

SMD5050           DC12/24V       60PCS/M          14.4W/m                  RGB                        /                         6LEDs/100mm               12mm                  SMD5050           DC12/24V       60PCS/M          14.4W/m                RGBW                        /                        6LEDs/100mm            12mm                  

LED采用5050+外置IC方案，RGBW贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

DC12V/24V可供选择

可调光，支持DALI / DMX512

质保三年。

LED采用5050+外置IC方案，RGB贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

DC12V/24V可供选择

可调光，支持DALI / DMX512

质保三年。





灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                  剪切长度（L)          宽度（W)

SMD2835         DC24V         70PCS/M         12W/m        90/1600-6500K   480-1200Lm/M        7LEDs/100mm           12mm

                                                          W

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√
L

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电,50M超长灯带  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。



SA-CC-2835-120-24-10-IP66 SA-CC-2835-144-24-10-IP66

U50M2835-120D U50M2835-144D

SMD 2835          DC24V         144PCS/M      4.8-12W/m    90/1800-6500K    480-1200Lm/M     6LEDs/41.67mm           12mmSMD 2835          DC24V         120PCS/M      4.8-12W/m    90/1900-6500K     480-1200Lm/M        6LEDs/50mm              12mm

灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                 剪切长度（L)            宽度（W)灯珠               输入电压        LED灯数            功率               显指/色温                 亮度                  剪切长度（L)           宽度（W)

                                                          W                                                           W

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67

防护等级

IP IP IP IP20 65 66 67√ √

配件：配件：

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电，50M超长灯带  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

LED采用2835贴片灯珠，通过 LM-80；

FPC采用双面板，双面覆盖膜，铜厚2盎司；

颜色一致性好，色容差＜5；

DC24V供电，50M超长灯带  ;

支持0-10V/可控硅/DALI 调光；

质保三年。

L L





4.8-12W/m

4.8-12W/m

4.8-15W/m

4.8-15W/m

剪切长度



4.8-12W/m

4.8-12W/m

4.8-15W/m

4.8-15W/m

剪切长度
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防护等级 防护等级

IP IPIP IPIP IPIP IP33 3365 6566 6667 67√ √

L L

W W

灯珠               输入电压        每米功率          PCB板材质           显指/色温                  亮度                   剪切长度（L)          宽度（W)灯珠               输入电压        每米功率          PCB板材质           显指/色温                  亮度                   剪切长度（L)          宽度（W)

COB528PCS         DC24V           14W/m          双面FPC电解铜     90/2400-6500K          >90LM/W                   45.45mm                   8mm                  COB384PCS         DC24V           14W/m          双面FPC电解铜     90/2400-6500K          >90LM/W                   41.67mm                     8mm                  

+DC24V +DC24V+DC24V +DC24V+DC24V +DC24V+DC24V +DC24V+DC24V +DC24V+DC24V +DC24V+DC24V +DC24V+DC24V +DC24V

GND GNDGND GNDGND GNDGND GNDGND GNDGND GNDGND GNDGND GND

SA-COB-384 SA-COB-528 
384颗芯片线性排布，集成封装，光色均匀，无光斑；

高导热柔性线路板设计，可随意弯曲，方便安装；

LED芯片直接贴装在FPC上，发光角度180℃

DC24V恒压设计，安全低电压，压降小，标准级联5米 ;

背贴高粘性导热热双面胶，安装方便，粘贴牢固持久;

LED光源，节能环保，符合ROHS 环保标准。

528颗芯片线性排布，集成封装，光色均匀，无光斑；

高导热柔性线路板设计，可随意弯曲，方便安装；

LED芯片直接贴装在FPC上，发光角度180℃

DC24V恒压设计，安全低电压，压降小，标准级联5米 ;

背贴高粘性导热热双面胶，安装方便，粘贴牢固持久;

LED光源，节能环保，符合ROHS 环保标准。

NEW COB LED STRIP
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杀菌+照明 5分钟



Scenario Anaiysis
场景分析
随着LED行业的高速发展，高光效线性灯照明产品已经完全满足主照明需求，且发光均匀并烘托环境加强视觉感官。

LED线性灯照明的高光效，也节约了成本。

LED线型照明可比其他类型灯具有更高的寿命，节省维护与更换成本，可以有5到10年的使用寿命，能源费用将大幅

下降。

Wiring Application
布线应用

货架照明                                             衣橱照明                                        画展照明

 长椅照明                                             展厅照明                                        楼道照明

橱柜后墙照明                                    陈列柜顶部照明                              陈列柜底部照明

使用无斑点/无缝产品的精细反射                 把灯具藏起来                          用于曲面结构照明

单色接线示意图

双色接线示意图

RGB接线示意图

RGBW接线示意图

输入100-240V

输入100-240V

输入100-240V

输入100-240V

输入100-240V

输入

输出24V

输出24V

输出24V

输出24V

输出

输出24V

输出24V

输入24V

输入24V

输入24V

输入24V

输入24V

恒压电源

恒压电源

恒压电源

恒压电源

恒压电源

遥控控制器

遥控控制器
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灯带连接示意

1展开灯带并裁剪所需要的长度，

从灯带可裁剪处裁剪

3.将连接器的透明盖向上翻到90度，

使用多珠灯带时，透明盖翻到45度

左右，插入灯带灯珠顶住透明盖为

止.

4.放入灯带，注意灯带在五金接触

针上部，灯珠面朝翻盖向，关闭透

明翻盖完全与底座两侧锁住，可借

助工具（电工钳子

5.连接灯带部分结束。连接灯带

与灯带连接，安装方法相同
注意：灯带接灯带时，要注意灯带

正负极性要相对应。（正极对应正

极）

2.撕开灯带3M背胶

LED灯带裸板灯带连接器

型号：QJ-SE -N8XB-2

型号：QJ-SE -N8BB-2

-36 V : 3.6 mm

 额 定 电 流

      5 A                            

      额 定 电 压                           位 数                             颜 色                           接 点 表 面

(III/2): 0 接触间距 黑色&透明  Cu
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线材连接示意

异常原因：

通电不工作 1. 请检查线材是否标准。2. 导线与灯带正负极是否有错。3. 灯带PCB厚度是否匹配。

4.焊盘距离是否与五金接触片偏移过大。5. 检查灯带是否完好。

6.裁剪所需的导线长度，无需剥离导线绝缘皮，

插入导向槽。

注意：灯带接线材时，要注意灯带正负极性要

对应线材的正负极性。（正极对正极）

7. 借助工具（电工钳子）关闭透明翻盖完全与

底座两侧锁住，出现“咔”声

8. 安装结束

技术与参数

壳体: Polycarbonate

接触片: 环保五金材料高精度铜

接触片表面处理: 环保防腐处理

额定电压：0-36V

额定电流：5A

工作环境温度：-20 ℃～50 ℃

耐温：外壳105°C

阻燃等级: 符合UL -94-V0

导线横截面：0.35 mm～0.75 mm AWG22～AWG18

适合线径（包括绝缘层）： Φ 1.5 mm～Φ 2.1mm

适用灯带规格：8 mm宽度，裸板灯带&滴胶 (硅胶材料）灯带，单色，灯珠数量为30～120颗/米

柔性灯带PCB工艺：电镀板( 不适合用于导线板），厚度0.25mm～0.35mm

(             )

e
n

ta

70LED-L-A

e
n
ta

70LED-L-A

产品特点

Hippo - M 河马扣 系列灯带专用连接器，新的

设计给用户带来了一个最安全快速便捷安装灯带

连接方式，在安装灯带时，不仅实现了快速免焊

连接方式，更解决了灯带安装施工时，对布置导

线线路所需长度的要求，采用任意的裁剪方式，

提高了现场的灵活应用与方便性，并且对导线与

连接器的连接实现导线尾端免添加锡，免剥导线

绝缘皮，让导体不外露，提升安全性。真正实现

了裁剪导线直接快速连接。连接器采用透明的外

壳，使灯带发光源有良好的透光性，减少暗区。

创新的内部连接结构，使灯带与连接器的连接能

够有更好的咬合力，达到连接稳定，不易灯带脱

落。
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